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LEER COMPLETAMENTE LAS INSTRUCCIONES ANTES DE OPERAR EL EQUIPO

Verificar el voltaje de red antes de encender la unidad.

Verificar el tipo de red programada en el inversor antes de conectar la red eléctrica.

La unidad estara programada por defecto a 120/240V fase -dividida, 60Hz.

No seguir estas instrucciones podra resultar en dafios permanentes del equipo

AVISO LEGAL

A MENOS QUE SE ACUERDE ESPECIFICAMENTE POR ESCRITO:

Sol-Ark no asume ninguna responsabilidad por dafos, pérdida de propiedad, lesiones personales o cualquier consecuencia adversa

resultante del uso e instalacién inadecuada del producto o el incumplimiento de las pautas proporcionadas en este documento. Se aconseja
expresamente a los usuarios seguir las instrucciones y pautas detalladas en la documentacion que acompafa al producto. Sol  -Ark no sera
responsable de los dafios o pérdidas incurridas debido a desviaciones de los procedimientos recomendados de uso, i nstalacion o

mantenimiento. Al utilizar el producto, los usuarios reconocen su comprension de estas exenciones de responsabilidad y acepta  n usar el
producto bajo su propio riesgo. Sol -Ark reserva el derecho de actualizar o modificar la informacién del prod ucto, especificaciones y pautas
sin previo aviso.

Sol-Ark conserva el derecho a la interpretacion final de este documento y todos los materiales relacionados con este producto. Es  te
documento esta sujeto a modificaciones, actualizaciones, revisiones o terminacion sin previo aviso. Para obtener la informac  ién mas reciente
del producto, visite el sitio web oficial de Sol -Ark. www.sol-ark.com

Este manual es solo para el Inversor Hibrido 12K-2P-N

Esta version es para el MODELO OUTDOOR UNICAMENTE; versiones anteriores del Sol -Ark 12K no son compatibles con los diagramas de
cableado e instrucciones descritas en este documento.

Para soporte técnico, contacte:
(USA) +1 (972) 575-8875 ext. (2)

support@sol-ark.com
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INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD IMPORTANTES
SIMBOLOS QUE APARECEN EN ESTE DOCUMENTO

A ADVERTENCIA: Este simbolo indica informacion que, de ser ignorada, podria provocar lesiones graves, dafios al equipo o muerte.
PRECAUCION: Este simbolo indica informacion que, de ser ignorada, podria provocar lesiones menores o dafios al equipo.

0 NOTA: Este simbolo indica informacion relevante que no esta relacionada con peligro.

WARNINGS

A Lea todo el documento antes de instalar o utilizar el inversor Sol -Ark 12K-2P-N. El incumplimiento de cualquiera de las instrucciones
o advertencias de este documento puede provocar una descarga eléctrica, lesiones graves o incluso la muerte. Es posible dafiar el inversor
12K-2P-N, lo que podria dejarlo inoperable.

A Alto riesgo de muerte por incendio o descarga eléctrica - s6lo personas capacitadas deben instalar el inversor Sol -Ark.
El sistema DEBE tener una UNICA conexion tierra-neutro en el circuito (primer punto de interconexion).

Los paneles solares FV+/FV- no deben ser conectados a tierra. En su lugar, se aconseja conectar los bastidores, monturas y estructura
de los médulos FV a una tierra secundaria para prevenir posibles dafios en caso de impacto directo por un rayo.

@B g~ kg®k z~« g*rfzk« ik z/N 2Kki kzl g®2sg”r ~ zn ®k2{s| "z | ~{fanri
NO invierta la polaridad de las baterias. Esto producira dafos.

NO supere los 500Voc en ningin MPPT del Sol-Ark.

> > > b

NO apagar el interruptor del banco de baterias mientras haya corriente fluyendo hacia la bateria.

NO utilizar taladro de impacto. Usar atornillador con torque ajustable para los tornillos del Sol  -Ark.

DEBE usar CONDUIT (o cables con doble aislamiento) para los cables de CA que entren/salgan del area de usuario del Sol -Ark.

TODAS las terminales/interruptores, incluyendo baterias, MPPT y terminales CA, deben tener un solo conductor conectado a ello  s.
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1. Sol-Ark: A Primera Vista

REVISE SU PAQUETE

Su inversor debe incluir todos los elementos mostrados en la guia de componentes. De presentar dafios o piezas faltantes contda  ctenos
inmediatamente al nimero telefénico (USA) +1 972 -575-8875 Ext. 2

GUIA DE COMPONENTES

El sistema SolArk 12K-2P-N incluye los siguientes componentes:

C D E
( ( N\ [ N\ [ )
\ . . . J
F G H
4 N\ (¢ N N\ )
/__

[ —
. O\l AN O\l J
Componente Descripcion Cantidad
A Inversor Sol-Ark 12K-2P-N 1

Percha Francesa

Toroides de bateria

Cable de comunicacién CAT 5E

Llave Allen (4 mm)

Sensor de temperatura

Manual de usuario
Antena Wi-Fi / Ethernet (dongle)
Sensores CT de 100A (20.630é b

—|T|IO(MmM{O[O|®
N[R[RP|RP|RP|RP|IN]|PR
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1.1 Descripcion General
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Componente Nombre Componente  Nombre
A Interruptor de desconexion PV DC H Interruptor LOAD ( 63A)
B Pantalla tactil LCD | Antena WI-FI / Ethernet
© Interruptores de bateria ( 250A) J Boton de encendido ON / OFF
D Puertos RJ45 de sistema paralelo K Terminales de bateria
E Puertos RJ45 de BMS (RS485 / CAN) L Pines de entrada de sensores y accesorios
F Interruptor GRID (63A) M 2x Entradas de MPPTs
G Interruptor GEN ( 50A) N Barras de TIERRA / NEUTRO
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Fol-Ark
1.2 Especificaciones

r— {2 5.8m {1 00i Jp—y 4 2.0mn{1 65i ] ———4 0.0mn{1 58 JA————
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—| . . \
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o [an] — —_
|| l_J l J 2x2 20mnf.9i In
b2 3.0mm[0.2i Jr— b—————— (4 5.0mn{1 77i J———@ 3 6.6mnf1 43i ]
[t 3 6.8mm[1 43i }r
31emml Bp—
26.6mml 04—
2 1.8mm[8.4i j————
1 6.8m m[6.4i J———
——1 1.8m m[4.6i J— @
[—7 80m m[3.1i Jrm
] 5 3 5 ]
5 06m nf2.0i Jn 5 4omn{2.1i ]n
ompen Lol NS (N (TN AN AN N )
N A YNV ANV AN VANV
@) m T SOLAR GND GEM  LOAD
% - Reduccion de potencia por temperatura
BATTERY
2 5.8mn{1 00i In .
Optimo : -25°C to 55°C
8x®3 somml1.4i ] Reduccién de potencia : >45°C
92 amn{L.1i] ,E Paro por temperatura CA : 100°C
Paro por temperatura CD : 82°C
L 1 [ 1]
VALORES DE TORQUE DE SOEARK 12K-2P-N PARA UN CORRECTO AJUSTE DE TERMINALES
No use llave de impacto para ajustar tornillos o tuercas dentro del inversor Sol -Ark
Terminal / Interruptor Torque [in -Ib] Torque [Nm]
8 OADé 26.5 in-Ib 3 Nm
EGRIDé 26.5 in-Ib 3 Nm
EGENé 26.5 in-Ib 3 Nm
Barras de Tierra / Neutro 26.5in-lb 3 Nm
Tornillos de carcasa 26.5in-lb 3 Nm
Conexion de bateria 90 in-lb 10 Nm
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12K-2P-N

Inversor Hibrido Residencial

Modelo: Sol-Ark-12K -P

SKU: 12K -2P
Méx. Potencia FV Permitida (STC) 13,000W
Rango de Voltaje de Operacién de MPPT 175 - 425V
Rango de Voltaje de MPPT 150 - 500V
Voltaje de Arranque 125V
Méx. Voltaje de Entrada ! 500V
Méx. Corriente de Entrada por MPPT 20A (autolimitado)
No. de MPPT 2
No. de Cadenas Solares por MPPT 2
Méx. entrada de acoplamiento CA 9,600W
Voltaje Nominal CA 120/240V, 120/208V, 220V
Frecuencia de la Red 50 / 60Hz
Potencia Real, méx. continua 2 9,000W
Méx. Corriente de Salida 37.5A
Potencia Aparente, pico (10s, off -grid) 16,000VA @ 240V
Potencia Aparente, pico (100ms, off -grid) 25,000VA @ 240V
Méx. Corriente de Falla (100ms) 104A
Méx. Corriente de Paso de la Red 63A
Rango de Factor de Potencia +/- 0.9 ajustable
Tiempo de Transferencia de Respaldo 4ams
Eficiencia CEC 96.5%
Eficiencia Maxima 97.5%
Disefio (CD a CA) Sin transformador CD
Apilable en Paralelo Hasta 9 en paralelo
Tecnologias de Bateria Litio / Acido -Plomo
Voltaje Nominal CD 48V
Rango de Operacion de Voltaje 43 - 63V
Capacidad 50 &9900Ah
Max. Corriente de Carga/ Descarga 185A
Controlador de Carga 3-Etapas con Ecualizacion
Eficiencia de Carga de Red a Bateria 96.0%
Sensor de Temperatura de Bateria Incluido
Arranque de Generador Automatico Arranque de dos hilos - Integrado
Comunicacién BMS CANBus & RS485MODBUS
Dimensiones (H x W x D) 750 x 450 x 254 mm ( 29.5 x 17.7 x 10 in)
Peso 35.4kg/ 78 Ib.
Recinto (Carcasa) IP65 / NEMA 3R
Temperatura Ambiente -25~55°C, > 45°C reduccién de potencia
Ruido / Sonido <30dB @ 25°C (77°F)
Consumo Inactivo QSin Carga 60W
Comunicacién y Monitoreo Hardware Wi-Fi & LAN incluido
Garantia Estandar 10 afios

Protecciones y Certificaciones

UL1741-2010/2018, IEEE1547a 2003/2014,

Certificaciones y Listados FCC 15 Clase B, UL1741SB, CA Rule 2LHECO Rule 14H

Interruptor de desconexién FV 3 NEC 240.15 Integrado
Deteccion de Fallos a Tierra 3 NEC 690.5 Integrado
Control de Apago Rapido de FV 3 NEC 690.12 Integrado
Deteccion de Arco Eléctrico (FV) 3 NEC 690.11 Integrado
Proteccion de entrada FV contra rayos Integrado
Proteccion Contra Polaridad Inversa de FV Integrado
Interruptor de Salida AC Q63A Integrado
Interruptor/ Desconexion de Bateria Q250A Integrado
Proteccion Contra Sobrecarga CD Tipo Il / CA Tipo Il

1. Consultar la Guia de Instalacién para detalles sobre dimensionamiento de cadenas FV. El voltaje maximo se basa en el voltaje de circuito a bierto de la cadena y la temperatura minima de disefio.
2. Méx. Salida CA continua de 9,000W (cargas / venta a la red) + salida CD de 3,000W (baterias) = 12,000W total.

©
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1.3 Requerimientos de Conexion

1. Requerimientos de Conexion AC/ DC

Dimensionar todos los conductores a plena carga para unca caida de voltaje de 2.5% o menor. Las dimensiones deben cumplir con el cédigo eléctrico local.

Puerto Capacidad de Terminal Rango de Calibres de Terminal (min  -max.)
GRID 63A ac 6 44 AWG
LOAD 63A ac 6 44 AWG
GEN 50A ac 6 44 AWG
MPPT 25A Isc 12 410 AWG
Puerto de Bateria 185A oc 2/0 44/0 AWG

2. Requerimientos de Sensores and Comunicacion

Componente Rango de Calibres Distancias Maximas
%Be AT 418 AWGifzluido

sensor CT 16-20 AWG ¢ ASA %I aCAT6{edendible
Comunicacién 24 423 AWG : 2%}2222“ 2@%& 2 5
Comunicacion de Paralelo RJ45 CAT 5E o mejor ;/AéﬁAA:;4i ééA}_.I {éa é a/Dﬂ ®7k| |
Baterias Conductores AC Conductores FV Sensores

1in[25.4 mm]

O 3/8in
[10 mm]

5/8 in
5/8 in
[16 mm] j (16 mm]
1/4in
_f [6.35 mm]
4/0 AWG max. 4 AWG max. 10 AWG max. 20 AWG max.

Sensores CT (Incluidos)

Sz
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2. Instalacion

Circuitos de Respaldo

A. El panel de servicio conectado a "LOAD" se referird como el Panel de Cargas Esenciales.
B. Debe mantener el panel de cargas esenciales dentro de las limitaciones de la unidad:

1 7] ®k2ag~] kg®"i ~P %k FaRI2 KW = 24®/5 638 max. (corriente de paso) .

T "s«z™i~ i k-522"s Ye&kRIW ='240\BBP.5A continuos (salida CA) + 3 kW a baterias (salida CD). Total de 12 kW .
C. Verificar que la potencia de cada circuito de carga (P=V*I) no supere los limites mencionados anteriormente.

Instalacion de un Solo Sistema

A. RESPALDO PARCIAL:Conecte la salida del interruptor de retroalimentacion del panel principal o de su derivacién de linea
Yi k§k|]isk|]i~ ikz 8 | ®~ ik s|®kag~|kfs | b ~ z~ ®k2a{s| "~z é5M7-¢&l
1 Debe instalarse un interruptor externo entre la interconexiéon y el Sol -Ark. Dimensionar el interruptor segun el cédigo eléctrico
T +~| kg®k z~ «"zsi” é&>B" - & /DQmeBslohaketintarruptogséglimel cédig eléktiicg s.” z k «

B. RESPALDO COMPLETO:+~| kg®k z"~ 2aki isa2kg®*{k| ®k ~ z~ ®ka{s| "~z és5M7-¢&l
1 Debe instalarse un interruptor externo entre la interconexion y el Sol -Ark. Dimensionar el interruptor segun el cédigo eléctrico
T +~| kg®k z7" «”~zsi” &> Dimensionarzlinferruptér seglh &l sddigosel@ctrizo

Es posible conectar un generador o una fuente acoplada de CA (  40Amax.09,600WbP g~{ ~ {sg?~ s| k2«~2k« " z
p k| ®k ik +" 8 kik «k?& g~|kg&@r»i~» ~ z~ ®k?{s| "z é5/ @ "~ z~ ~k°

Respaldo Parcial Respaldo Completo

Red Red
v [ v R [ e
Panel . .

Principal 4 =c
Bateria [j E ==)| Subpanel Bateria B t == Panel

== Principal

® CC CA

2.1 Montado del Sol -Ark

A. Considerando las dimensiones del inversor, encontrar un lugar adecuado para el sistema. Debe haber al menos 2 in [5 cm] de
espacio vertical y 6 in [15 cm] de espacio lateral para una disipacion adecuada del calor

& ahA g OAe &aA g
° ° E- M
. Borase |
) i
O Ae [1§ane—y’ \9/: (—» O Ae {s| g @] —> OAvne aAw
¢ Agihay un : : ¢ Agihay un Hﬂ—
sistema ’ sistema
adyacente . ) adyacente i
: ' 1
|5 l =]
O Bém] O Bém]

0 Méaxima disipacién de calor de 420W
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Anclaje adecuado para
la superficie de la pared

mo O

B olArk

Bajo ciertas condiciones, el Cédigo Eléctrico Nacional® especifica mayores espacios. Asegurar que se cumplan los espacios
prescritos de acuerdo con el Cédigo Eléctrico Nacional®, parrafo 110.26 y el Cadigo Eléctrico Canadiense® CSA C22.1.
El Sol-Ark 12K-2P-N esté certificado para uso en exteriores (NEMA 3R &1P65). Puede ser instalado en interiores por igual.

PROTEJER LA PANTALLA LCDde exposicion a luz solar directa.
Utilizar tornillos o anclajes adecuados para la superficie de soporte capaces de soportar el peso del inversor ( 78 Ib / 35.4kg ).
a. Para montaje en concreto o mamposteria: Utilizar un minimo de cinco (5) anclajes expansivos de 3/8in . (no incluidos)
b. Para montaje en marco de madera: Utilizar un minimo de cinco (5) tornillos de traccion de 3/8in con rondanas planas ,
asegurando el anclaje en al menos 2 miembros del marco. (no incluidos)
c. Para montaje en marco de metal: Utilizar un minimo de cinco (5) tornillos autorroscantes de 1/4in con rondanas planas.
(no incluidos)
En caso de que se requiera un anclaje diferente, calcular el soporte necesario para sostener adecuadamente el peso del equipo

Dafios a la pantalla LCD por exposicion directa a luz solar no seran cubiertos por garantia

G. Monte el inversor en la orientacion 6ptima tal como se observa en la siguiente figure

12

Copyright © 2024 Sol-Ark LLC | SK140-0004-002



2.2 Integracion de Baterias

A. El SolArk 12K-2P-N debe estar apagado mientras se conectan las baterias.
B. Dependiendo del voltaje de las baterias, conecte el banco en las posibles configuraciones mostradas a continuacion.

C. Los interruptores internos de las baterias deben estar apagados mientras se realiza el cableado. Si las baterias no poseen

interruptores, mantener las medidas de seguridad necesarias.

El SolArk 12K-2P-N es un sistema de 48V cc nominales . NO conecte el inversor a ninguna otra configuracion de voltaje. Si utiliza baterias
de 12V, NO DEBE exceder cuatro (4) baterias en serie, tal como se observa a continuacién . El inversor puede trabajar con cualquier tipo de

baterias siempre que se mantenga dentro del rango de operacion

(4

Conexién en paralelo de baterias de 48V

ANY BATTERY
12V

ANY BATTERY
12V

)
o

ANY BATTERY
12V

48V

Conexién en serie y paralelo para banco completo de 48V

1. Toroides de Bateria

Instalar los toroides de bateria en los conductores de entrada tal como se muestra en la siguiente figura. Ambos cables (+) y

a través de ambos toroides.

Copyright © 2024 Sol-Ark LLC | SK140-0004-002

de 43Vcc a 63Vce.

ng/

ANY BATTERY
12V

Conexion de baterias en serie de 12V

A /NO invierta la polaridad de la bateria o dafiara el sistema y no sera cubierto por
la garantia!

(-) deben pasar




N
SOol-Ark
© NOTA IMPORTANTE: Instalaciéon de Multisistemas

A. TODOS los inversores en paralelo DEBEN conectarse a un solo banco de baterias. De lo contrario, el sistema en conjunto
funcionara de forma adecuada
B. NO use bancos de bateria separados para sistemas en paralelo .

| | 11, | |
4 —e- | g —er 9 ~e~

Siga los valores proporcionados por el fabricante de la bateria para asegurar carga y descarga apropiada

EJEMPLOS DE PARAMETROS DE CARGA (48V NOMINAL)

NO

Tipo de Bateria Absorption Float Equalize (Cada 30 dias por 3hr)
AGM / PCC 57.6V 53.6V 57.6V
Gel 56.4V 54.0V
Wet 59.0V 55.0V 59.0V
Litio 54.6V 54.3V -

EJEMPLO DE CALCULO DE BANCO DE BATERIAS AMRHORA (AGM)

# de baterias Voltaje por bateria Ah por bateria (Cadena de 4 bg?eﬁoaisa/elzv en serie) Max Charge / Discharge (A)
4 12v 230Ah 230Ah 100A
8 12v 230Ah 460Ah 185A
12 12v 230Ah 690Ah 185A

2.3 Comunicaciéon con Baterias

Configuracion RJ -45
El SolArk 12K-2P-Nz ~q2 * k«®"f zkgk?® g~{ | sg”gs | g~| f~®k3at" "« "~ ®2"" | «

las configuraciones de pines RS-485 y CANBus { ~« ®2 N j N« k| z™ «sq sk| ® ®rfz~1d "~

soportan comunicacién Modbus .
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12345678

Pin RS485 Battery CANBus E I E I E I E I
1 RS485 B- -

2 RS485 A+ -

3 - -

4 -- CAN Hi

5 -- CAN Lo

6 GND GND

7 RS485 A+ - H H

8 RS485 B --

Configuracién de puerto RJ-45

0 La lista completa de baterias admitidas se puede consultar en la guia de integracién en: sol-ark.com/battery -partners

La garantia no cubre dafios causados por el uso incorrecto de los protocolos de comunicacién (CANBUS o MODBUS). El mapa
Modbus estéa disponible bajo solicitud para operaciones de "LECTURA". Comuniquese con soporte para obtener el mapa MODBUS

Incorporacion de Dispositivos MODBUS Externos
Si su dispositivo utiliza un BMS Lithium Batt 00 , debe de cambiar el Modbus SN del inversor a 01. La direccion por defecto es 00 .

2.4 Conexion de Paneles Solares

Para Sistemas con Proteccion E.M.P QInstalacion de Supresores

Si su sistema fue adquirido con proteccion contra relampagos / pulsos electromagnéticos (EMP), la mayoria de la proteccion se  encuentra
dentro del Sol -Ark. Sin embargo, se incluyen supresores EMP para proteger paneles y aparatos del hogar. El Sol -Ark 12K-2P-N incluye:

20 &Supresores pequefios
40 &Supresores grandes

La instalacion de supresores no es critica, pero es altamente recomendada. El supresor debe instalarse en el cable de aliment acion, lo mas
cercano al aparato electronico posible. Adicionalmente para los paneles solares, los supresores grandes deben sujetar  ambos conductores
y deben asegurarse con una brida. Si adquirio los paneles solares de Sol -Ark, estos ya incluyen una proteccion de > 150kV/m .

a) Instalacion de supresor pequefio en conductor de aparato electrénico b) Si no se uan paneles de Sol-Ark: instalacion de supresores grandes

Copyright © 2024 Sol-Ark LLC | SK140-0004-002 15
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0 El SolArk 12K-2P-N cuenta con 2 MPPTsindependientes que soportan hasta 2 cadenas de FV cada uno. Los MPPTs pueden operar a un
maximo voltaje Voc de 500V y una corriente /sc de 25A, pero se auto limitaran y operaran a Z0A max.

A. Maxima entrada solar CD = 13 kW (+ 5%) | Maxima potencia de entrada por MPPT = 6.5 kW | Voltaje maximo recomendado por
MPPT = 425 Voc | Corriente méaxima por MPPT = 20A (autolimitado).

A piseie para una corriente de 20A. El inversor autolimitara la corriente por encima de 20A. Silsc excede 25A, ocurrira dafio.
A vax. voltaje de circuito FV de 500V cc; pueden ocurrir dafios con cadenas FV cuyo voltaje de circuito abierto exceda 500V cc.

ow

D. o Las cadenas en paralelo dentro del mismo MPPT deben tener el mismo voltaje de disefio Voc, en caso contrario el sistema se
limitara al voltaje de menor magnitud.
i. FV1 A/B deben tener el mismo voltaje de disefio Voc.
ii. Si hay paneles orientados en diferentes direcciones y conectados en el mismo MPPT, habra perdidas en eficiencia FV.

E. o De acuerdo con el art. 690.43 del NEC, las partes metalicas expuestas de los modulos FV, equipos eléctricos y envolventes de
conductores de los sistemas fotovoltaicos deberan estar conectadas a tierra. Todos los conductores y electrodos de tierra deb  en
instalarse de acuerdo con el Articulo 690.47 del NEC o segun el codigo eléctrico local.

F. Para arreglos fotovoltaicos montad os en suelo, Sol-Ark recomienda instalar un electrodo de tierra auxiliar colocado cerca del
arreglo FV para asegurar resistencia optima entre tierra fisicay el sistema de tierra. Este electrodo auxiliar debera cumplir con los
requisitos del Articulo 250.54 del NEC o cddigo eléctrico local.

G. Conecte las cadenas de paneles solares utilizando las siguientes posibles configuraciones

Conexi 6n fYG Cadenas Individuales
n b (mn v (m = B (m b m b m b W b (T
Cadena PV1A Cadena PV1A
Conector Y B (D (T - (= Conector Y 5 nm b m b m b [m
Cadena PV1B
b T b b m 1

Acoplamiento CA

El SolArk 12K-2P-N es un sistema que soporta acoplamiento CA. La potencia solar de entrada maxima puede incrementar al acoplar micro
s| " k2«~2k« N zr« ®k2{s| " zk« &5/ @ ~ é&>B"-&é1 Q] «s«®k{"* g-~{ 8§z kt@eid k |
y monitor eo es limitado. Médulos acoplados en CD o una combinacién de acoplamiento CD y CA es siempre preferido.

Inversores acoplados en CA deben estar certificados en UL 1741SA o UL 1741. Esta certificacion afirma la capacidad de los inv  ersores para
desconectarse de la red con base a la frecuencia y garantiza que el Sol -Ark pueda controlar la produccién del acoplami ento CA.

o Se REQUIEREN baterias para realizar acoplamiento CA en la terminal "GEN". Los inversores acoplados pueden seguir su produccion
incluso durante cortes de energia o en sistemas aislados de la red. Adicionalmente, la produccion total de acoplamiento CA se  ra medida.

Maxima entrada permisible de acoplamiento CA:  9,600W Maxima entrada solar combinada (DC + AC): 16,000W

Optimo: 13,000W pc + 3,000W ac
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1. Acopl amiento CA en fGEZ2 Acoplamiento CA en fLO

- PUEDE producir energia solar durante cortes de red. - PUEDE producir energia solar durante cortes de red.
- PUEDEproducir energia solar en sistemas Off -Grid. - PUEDE producir energia solar en sistemas Off -Grid .
- PUEDEmonitorear la produccion solar . - NO PUEDE monitorear produccion solar.

- A >~ ®ka{s|NOmepudlé (@lizar.

. O El tiempo de transferencia de respaldo seran 2 segundos

En sistemas Off-Grid, Sol-Ark usa tecnologia de Variacion de Frecuencia para apagar el acoplamiento CA cuando la bateria estd cargada. En
sistemas interconectados a la red, el acoplamiento CA siempre = k| i k& _ kz kfgk«~ 7~ zMNO linikaralla pducciprsd@ k i
acoplamiento CA.

2.5 Integracion de Generador
Generadores Menores a 9.6 kW Y Entrada fGENG

1. UNICAMENTE soporta generadores 120/240V fase-dividida.

2. Terminal "GEN" con capacidad nominal de 50A. 0 40A continuos .
3. THD (Distorsion Total Harménica) menor a 15% es preferida.

Generadores Mayores a 9.6 kW Y Entrada fGRIDG
1. Soporta generadores 220V monoféasicos, 120/240V fase -dividida, 120/208V trifasicos (2 fases de 3 ). Se debe seleccionar el tipo de
red correcto previo a conectar el generador
2. Oge requiere programar f GEN Connect t:%Y GimitedY Othep Y t GEN Connect to Grid Input .

3. NO utilizar la funcion "Grid Sell" en sistemas Off-Grid. Existe el riesgo de dafiar el generador. La instalacion de sensores de
corriente (CT) en las lineas del generador solo es necesaria si se desea utilizar la funcion de "Peak Shaving" .

Si el generador es compatible con arranque de dos hilos, éste experimentara pruebas semanales de arranque. Esta prueba ocurre de forma
predeterminada a las 8:00 a.m. (hora local) todos los lunes y tarda 20 minutos en completarse. El generador se encender4d y apagara
ANTe~{_®sgr{k] ®T >~ §a " kf~r 8§ kik ik«rg®s ra«k k«8kgspsg”"| ilGenarader b

Mejora de Compatibilidad de Generador & Sol -Ark

Navegar a través de los menus y programar los siguientes ajustes para mejorar la compatibilidad entre el Sol -Ark y el generador y rangos
de operacion, con el objetivo de evitar desconexiones frecuentes.

1. Cambiar el modo de red a General Standard: %Y Grid Setup Y Grid Selection Y Grid Mode.

a. Presionary usar las flechas de navegacion para seleccionar los diferentes modos de red. Seleccionar f Gener al St a
2. Incrementar el rango de frecuencia de operacion: %Y Grid Setup Y Connect Y Reconnect

a. Aumentar f Gr i d Hz 65Hi.gh G a

b. Disminuir f Gr i d Hz55Hzo wG a

c. Replicar los cambios para la configuracion de "Normal Connect".
3. Incrementar el rango de voltaje de operacion:

a. Aumentar f Gr i d Vol275VHi gh G a

b. Disminuir f Gri d Voll85V.LowG a

c. Replicar los cambios para la configuracion de "Normal Connect".

Sok"ay |~ graqri_ zh« fA®KkAtA« g-| kz gk|kaAi~2 A {k|~« © k 2V0%)es|
{~ispsgnrfzk ik8k|isk|i~ ikz {~i~ ik g-|®~z «kzkggs~|"i~ Yé&Q«k *n
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2.6 Grid Peak -Shaving

1. @ Para utilizar Peak-Shaving en un generador, el equipo DEBE estar conectado al terminal "GRID" del inversor.

2. Peak-Shaving ayuda a reducir el consumo de la red durante demandas maximas mediante
el uso de energia de respaldo de la bateria. También se puede utilizar para evitar la
sobrecarga de un generador por encima de un valor de potencia especificado.

3. Instalar los sensores de corriente (CT) en las lineas de lared / generador L1, L2. Las flechas
en los CT DEBEN apuntar hacia la red / generador.

4. El SolArk suministra energia de las baterias cuando se supera el valor de "Power" .

5. Este modo ajusta automaticamente la corriente de "Grid Charge" (A) para evitar
sobrecargas del generador durante la carga de baterias.

6. o Peak-Shaving activara automaticamente "Time of Use" el cual DEBERA configurarse .

2.7 Encendido Automatico de Generador

1. f Gen Ch =e wileaZuando el generador esta conectado al terminal "GEN".

Display Time | Advanced |Factory Reset| Parallel

ARC parameters

z‘ Solar Arc Fault ON D Clear Arc_Fault 030000
045000

000400
Gen Limit Power -9000W 000050
000390
Load Limit Power [ 9000W s
| | Grid peak-shaving  Power 9000w

:‘ Auto detect Home Limit Sensors  CT ratio 2000

CANCEL UPSTime Oms

Parametros de Grid peak-shaving

a. fStart VG eselpudto aoordici® Gue debe cumplirse para arrancar automaticamente el generador.

b. Para cargar desde la fuente "GEN", se debe habilitar "  Gen Charge".

C. 0 Las baterias se cargaran de un generador hasta que el banco de baterias acepte el 5% de su capacidad programada
en amperios (A). Esto equivale a aproximadamente el 95% del estado de carga (SOC).

2. f Gri d Chsautigapara cargar la bateria desde la fuente "GRID" (red eléctrica o generador).
a. fStart VG eselpubte ccondicidh e debe cumplirse para iniciar la carga de la bateria desde la fuente "GRID".

Esto también arrancard automaticamente el generador.

b. Para cargar la bateria desde la fuente "GRID", se debe seleccionar"  Grid Charge": ¥ Y Battery Setup Y Charge.

o De red eléctrica: las baterias se cargaran hasta alcanzar el 100% de la capacidad de carga (SOC).

d. 0 De generador: las baterias se cargaran hasta que el banco de baterias acepte el 5% de su capacidad nominal en
amperios (A). Esto equivale a aproximadamente el 95% de la capacidad de carga (SOC).

Si se habilita / 7/ me  o(fFOUY/ seddEBEN designar tiempos de carga de la fuente GRID o GEN. / Ch a r gebe@Estar habilitado en los
intervalos deseados; de lo contrario, el generador no arrancara automaticamente incluso si se cumple la condicién de "Start V" o "Start %".

Gen Charge / Grid Charge fAG

é"é k« zn g”| ®4DOC)suminiskadds f B batekiacproveniente del generador / red.
Ajustando y limitando el valor f A €& asegura que generadores pequefios no sean sobrecargados
cuando se carga el banco baterias.

Si se conecta mas de un Sol-Ark en paralelo, multiplique el valor f A @r el # de inversores Sol -Ark
para obtener la corriente real (A) que se suministra al banco de baterias .

18

Batt Setup
Batt | Charge | Discharge | Smart Load

StartV FloatV 55.7V
Startd% m -50% AbsorbtionV  56.0V
A ? Equalization V. 56.0¥

30 Days 1.0 Hours
’—‘ Gen Charge ] Grid Charge
Generator Excercise Cycle Day &Time>> Mon | 08 :00 | 20min
Gen Force [ CANCEL ] [ oK

Parametros de gen y grid charge

Copyright © 2024 Sol-Ark LLC | SK140-0004-002



2.8 Integracion de Sensores y Accesorios

=A =4 =8 -8 -8 -8 -9

rrrv vy 2121222222
SEEEEEEEES SEEEEEEE

123456 7 8 91C BB + -1516

Pines para entrada de sensores y accesorios

(1,2) Sensor de Temperatura: No polarizado. Para compensacion de voltaje de baterias Acido -Plomo

(+3, -4) CT1 & (+5, -6) CT2: Entradas de sensores CT

(7,8) Gen Start Relay: Relevador normalmente abierto para arranque de generador de dos hilos (4" 12V, 100mA max. )
(9,10): Sin uso

(B, B) Paro de Emergencia: Contacto normalmente abierto para paro de emergencia

(+, -): Sin uso

(+15, -16): Fuente del12Vdc (-3%) para transmisor RSD (LOOmA max., 12V cp, 1.2W)

1. Sensor de Temperatura

1
1
1

Coloque el sensor entre dos baterias, tal como se muestra en la siguiente figura.

Asegure con cinta y coloque lejos de las terminales para evitar calentamiento excesivo.

El sensor de temperatura no tiene polaridad. Dicho sensor ayuda a realizar ajustes de voltaje
de carga y célculos de capacidad con los cambios de temperatura.

o Baterias de Litio NO requieren nuestro sensor de temperatura externo.

2. Antena Wi -Fi / Ethernet (Dongle)

1

1

3. Puerto BMS (CAN/RS485)

1

=

. . . . ., . , Sensor de temperatura
Monitoreo remoto y actualizaciones de software requieren conexion a internet a traves de la

antena WI-FI / Ethernet (Dongle).
Compatible con conexién Ethernety Wi -Fi.

Este puerto es usado para establecer comunicacion en lazo cerrado entre baterias de Litio y

el Sol-Ark 12K-2P-N (consulte nuestra f Gui a de | nt egr a en ebsitio viek deB
Sol-Ark www.sol-ark.com/battery -partners)

Se debe usar un conector RJ45.

Solo usar el puerto CAN para comunicacion BMS (el puerto CAN soporta protocolo CAN y
protocolo Modbus).

Antena Wi-Fi (Dongle)

4. Sefal de Arranque del Generador (Arranque de dos Hilos)

1
1

Relé Gen Start: pines 7 & 8.
La sefial proviene de un relé normalmente abierto que se cierra cuando se cumple la condicion de  f St alel geGerador.
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2.9 Sensores Limitadores (sensores CT)

Los sensores de corriente (sensores CT) mejoran las capacidades del sistema al permitir el uso de modos de trabajo del sistem a conocidos

como fLi mited

1.

P o w gMeditlooCetg)oynfeGF i d -Stheaav k. logsénsores CT miden y calculan la demanda total de carga, que
el Sol-Ark 12K-2P-N posteriormente utiliza para suministrar y compensar con precision todas las cargas existentes (Medidor Cero).

0 Sistemas Off-5 2 s i

Instalacion de Sensores CT

= =2 =

= =

Instalar los sensores en los conductores de servicio eléctrico entrantes (L1, L2 y L3 si el sistema es )
Las flechas impresas en los sensores deben orientarse en direccion al medidor eléctrico.

| ~ 2k© skak|

«k| « ~2k«

o Si el sistema es3N, las flechas deben apuntar hacia el inversor.
Para asegurar un ajuste adecuado, verifique los didametros de los cables de entrada (red o generador). Si los sensores son
-972-575-8875 ext. 1 o sales@solark.com.

demasiado pequefios, se pueden adquirir CT mas grandes llamando a ventas: +1
P o w éMedidorcCerb)y Mmes@ i d
Consulte la seccion 3.5 "Limiter" para obtener mas informacién sobre los diferentes modos de trabajo.

Consulte la seccion 7 "Diagramas de Cableado" para obtener més informacion sobre la instalacion de CT .

fLimited

Interruptor de retroalimentacion

2. Tamafo de Sensores CT

20

El Sol-Ark 12K-2P-N incluye dos sensores CT de 100A CT sensors (0.630€&.p
Sol-Ark ofrece sensores grandes 200A Y G %1 CyfeRtriagrandes 600A Y G ¢ 1 Cbhjd golitud. Visitar https:/shop.sol -ark.com/ o
contactar a ventas a +1 (972) 575-8875 / sales@sotark.com para solicitar CTs de mayor tamafio .

Medidor

CTs

Panel
Principal

La relacién de transformacion de CTs de Sol -Ark es 2000:1 por defecto.

A menos que se haya autorizado, NOg " { f sk kz

NP AS s lgle~ @ @7 K

P e a kreqRibrensénsoige&CT.

Derivacion de linea

oA

e+p

an®es ~e&

Medidor

CTs

Panel
Principal
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3. Conexioén de los Sensores CT

1  Conectar CT1 de la fase L1 al pin 3 (blanco) y pin 4 (negro).

1 Conectar CT2 de la fase L2 al pin 5 (blanco) y pin 6 (negro).

1 Mantener los cables torcidos (blanco-negro) a lo largo de la conexién.

1  Silos cables deben ser extendidos, usar un cable CAT6 para crear la extension.

Sensores CT para 120/240V Fase -Dividida

1 Cada inversor incluye dos (2) sensores CT.

1 Solounparde sensoresCT«k g~| kg®"*| ~z s| k2«~2 jk«sq|” i~ g~{~ é?27~«®k2¢&l

1 o>~« «k]|] «~2k« +P «-~| k«k|] gsr"zk« 8§§r2anr s| «®"z"rgs~| k« ik { z®s«:
recomendado para sistemas en paralelo

Sensores CT para 120/208V Trifasico

1 Instalar CTlenLly CT2 en L2 del inversor 1. Programar el inversor 1 como Master, Phase A.
1 Instalar CT3 en L3 del inversor 2. Programar el inversor 2 como Master, Phase B.

1 0 Los sensores CT en sistemas trifasicosDEBEN apuntar en direccion opuesta (hacia los inversores).

4. Configuracion Automatica de Sensores CT

Esta funcion REQUIERE baterias y tipo de red 120/240V para detectar y corregir
automaticamente la orientacion de los sensores CT. Inversores acoplados CA deben estar
APAGADOS durante la prueba de deteccion. Si esta prueba se realiza con inversores
acoplados CA encendidos, se debe ejecutar un restablecimiento de fabrica del Sol -Ark.
Instalar los sensors CT segin se describe en la seccion 2.9 "Sensores Limitadores". Se
requieren baterias y red eléctrica antes de iniciar la configuracion automatica.

Y Basic SetupY Advanced Y  Auto detect Home Limit Sensors

Esperar 10 a 15 segundos mientras el inversor realiza la prueba. El inversor alternaréa la
distribucion de corriente en todas las lineas, determinando la orientacién correcta.

1 /'l kz {~i~ é>s{s®ki 8§~uka ®~ 6-~{ké Y«s| k| ®
cero (0). Tener en cuenta que todos los sensores tienen un error del 3%.
01] Jran kK s@ra T k| ® A~ oz~ 2kil T ®szsgk é\ka~ /98

T La compra de energia de la red se mostrara con valores de HM positivos (+), mientras que la
venta a la red se mostrara con valores de HM negativos (-)

Extension de sensores CT con
cable CAT 6
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2.10 Paro de Emergencia y fRapid

Los pines de paro de emergencia (B, B) del Sol -Ark 12K-2P-N son un contacto normalmente abierto que inicia el apagado rapido (RSD). RSD
cortara toda la energia, incluyendo la fuente de alimentacion interna del Sol  -Ark y detendra todas las salidas CA. La fuente interna de 12Vcc
(-3%) del Sol-Ark (pines 15y 16) desconectara cualquier transmisor de RSD que procedera a apagara todos los paneles solares.

1 El boton de paro de emergencia se conecta a los pines (B, B) del Sol -Ark.
1  Eltransmisor de RSD se conecta a los pines 15y 16 (fuente de alimentacion de 12Vcc) del Sol -Ark.

T @ Los transmisores colocados dentro del area del usuario del Sol -Ark pueden causar interferencias.

Pines del inversor
BB + -1516

2171212
\;ﬁiiié > i-

Optimizadores con RSD o solamente RSD

NN Y]

(t

Receptor 1 Receptor 2 Receptor n

Botoén de paro

de emergencia o
Comunicacién

por linea eléctrica
(PLC)

A MPPT Bobina de transmisor

jAdvertencia de RSD!

La fuente interna de 12Vcc del Sol-Ark 12K-2P-N (pines 15 y 16) tiene una capacidad de Z00mA (1.2W) . iNo exceder!
Si se desconoce del valor de corriente (A) del transmisor, contacte al fabricante antes de realizar la conexién

Un transmisor que supera el limite maximo de 100mA aun puede integrarse al inversor Sol -Ark mediante una fuente de alimentacion externa
conectada a la salida "LOAD". Al presionar el botén de paro de emergencia, se desconectaran todas las salidas CA, cortando la  energia al
panel de servicio "LOAD" e iniciando el apagado rapido.

Pines del inversor  Panel de servicio ﬁ ﬁ
BB + e>B" - & | | | | al
V+ V-
L [ 8]
=0 s

PSU Transmisor
Externo

Receptor 1 Receptor n

Comunicacion
Boton de paro por linea eléctrica

de emergencia ﬁ\ (PLC)

Bobina de transmisor

Recomendaciones de Rapid Shutdown
TIGO TS4-A-O TIGO TS4-A-F TIGO TS4-0 TIGO TS4-0O-DUO APsmart RSD SPLC / RSDD
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2.11 Encendido y Prueba del Sol -Ark

o ENCENDER el inversor con al menos una fuente: 1) Bateria, 2) FV o 3) Red

1. Revisar el voltaje del banco de baterias

A El voltaje de la bateria debe estar entre 43Vccy 63Vec.
B. Sies aplicable, encender los interruptores internos de las baterias. Medir los voltajes individuales.
C. Verificar que el voltaje del banco de baterias en las terminales del Sol -Ark sea adecuado.

D. A\ NO invertir la polaridad. NO APAGAR el interruptor si hay corriente fluyendo hacia adentro o hacia afuera de la bateria.

2. Revisar el voltaje de cada cadena FV
A AE voltaje de entrada no debe exceder los 500Vcc.
B. El voltaje de entrada debe estar por encima del voltaje de arranque de  125Vcc.
C No conectar a tierra FV+ o FV-.
D. Verificar la polaridad en cada cadena FV. El Sol -Ark invertida medird OV cc con polaridad invertida y causara dafios a largo plazo.
E
F

@ FV enciende la pantalla LCD. El inversor requiere red y/o baterias para operar; de lo contrario, aparecera el mensaje "OFF".
El interruptor de desconexién PV DC al costado del inversor encendera o apagara el FV.

3. Revisar voltaje de entrada de la red

A. Utilizar los tornillos inferiores del interruptor de  "GRID" para medir el voltaje de CA con un multimetro.

B. Medir los voltajes de linea (L) a neutro (N) en interruptor "GRID". Asegurar 120Vca en todas las fases.

C. Medir los voltajes de linea (L) a linea (L) en interruptor "GRID". Asegurar 240Vca. (Si la lectura de voltaje es cercana a 220V o 210V,
verificar si la red es monofasica o trifasica ).

D. Verificar que el voltaje entre Tierra'y Neutro sea OV ca.

E. Verificar que el voltaje entre "GRID" L1 y "LOAD" L1 sea de OVca. Hacer lo mismo para L2.

4. Encender el Sol-Ark 12K -2P-N

ENCENDER el interruptor de la bateria.

OPRIMIR el botén de encendido a la posicion ON. Esperar a que se encienda el indicador LED f N o r m(aspe@r unos minutos).
ENCENDERel interruptor de desconexion PV DC. Esperar a que encienda el indicador LED f DCG

ENCENDERk z s | ®ka2a §®~2 @&5M7-8é1 |/ «8ka"pPACGO k k| gsk|]i”™ kz s|isg?ni
ENCENDERk z s| ®k2a §®~2 é&>B"-& k s| ®k?22a §g®~2 &5/ @&l

moowp

ON

2. 12 Secuencia de Reinicio (fPowe

APAGAR®~i "« z" "« p k| ®k« +" s|gz -k|i~ z~« s|®k2a2a"§®~2k« &5M7-¢&l
APAGAR el interruptor de desconexion PV DC (posicion OFF).

OPRIMIR el botén de encendido a la posicion OFFI Q| { k| «~xk éB44é ~§~rakgkNor freebhpggud. k| ®-~
APAGAR el interruptor de la bateria.

Esperar unos minutos (~1 min) para asegurar que el inversor este completamente desenergizado.

AsegurarqueelSol-" 2y k«®k ~82a~8s/ i ~{k|]®k g~|kg®ri~ ~ zMN« fr®k2t" N«l §n|
Invierta los pasos anteriores para ENCENDER el Sol-Ark.

NooohkwdhpE
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3.

Interfaz de Usuario
3.1 Indicadores LED

B olArk

-

AC Normal

Alarm

)

)
Esc Emfer
\ Down
AC Normal

DC
Verde Y Paneles Solares CD

Verde Y Red conectaday

conectados y suministrando voltaje.

suministrando voltaje.

Verde Y Sol-Ark esta completamente
energizado* e invirtiendo.

Alarm

Rojo Y Estado de alarma. Revisar menu
bajo. Home ScreenY Y &N - « ®k { "

APAGADO Y No hay voltaje
minimo en MPPT o ausencia de

FVece.

APAGADO Y Voltaje de red fuera
de rango o sistema Off -Grid.

APAGADO Y No energizado
completamente* , en alarma o modo
épassthrough &

APAGADO Y No alarmas/ errores/
notificaciones

o *Energizar completamente consiste en: a) Paneles solares CD Yred o b) Solo baterias

3.2 Menus Principales

@ ‘ Solar Today=0.0 KWH

m 2
Y A

12.00 0.00 0.00
KW KW KW
0 12 0 8 0 8

System Alarms

Alarms Code

F13  Grid_Mode changed
F13  Grid_Mode changed

24

:O: 100% ow ow ow ow ow
- 4+
AN - 0.0Hz 0.0Hz ov
T M1: 0V ov ov ow ov
A. 0.0A HM: oW 0.0A ov 0.0A
ow LD: oW ow ow 0.0C
M2: oV ov ov
0.00
0.0A HM: oW 0.0A ov DC: 0.0C
KW 0.0Hz
0 8 ow LD: oW ow ow AC:0.0C
1/25/2021 03:05:27 PM Mon. 0.00V 0.00 A 00C 0% 0 Ah
Occurred 0.0V 0.0V 0A 0A 0x00 0x00
2021-01-13 11:22 el
: Only w/ BMS Lithium Mode
2021-01-1311:20 1. 000V 000A 00C 00% 00w 0.0A ojojo
2. 000V 000A 00C 00% 0.0V 0.0A ojojo
3000V 000A 00C 00% 0.0V 0.08 ajolo
4000V 000A 00C 00% 0.0V 0.0A ojolo
5 000V 000A 00C 0.0% 0.0v 0.0A ojojor
6. 000V 000A 00C 0.0% 0.0v 0.0A ojojo
7. 000V 000A 00C 0.0% 0.0V 0.0A ojoje
8 000V 000A 00C 00% 0.0V 0.0A ojojo
9. 000V 000A 00C 00% 0.0V 0.0A ojojo
10,000V 000A 00C 00% ooV 004 0|O‘G
1. 000V 000A 00C 00% ooV 004 Dlﬂ‘ﬂ
12,000V 000A 00C 0.0% ooV 0.04 D|U‘G
13000V 000A 00C 00% 0.0V 0.0A ojolo

System Setu 10/14/2022 03:05:27 PM Fri.
SARTTTME O L L e

Only w/ BMS Lithium Mode

Sol-Ark 5K/8K/12K/15K-P
- |D: #iHHHHH

- COMM: ####

- MCU: Veri#it#
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1. Pantalla Principal

Gréfica de generacion FV  Gréfica de consumo de red

Solar Today=(Q.0 KWH

Jak«s~| r2a §~2 A

@_. Configuracion

Total:(lo KWH

NNO,

A

Produccién solar Potencia de red
Venta (-) / Consumo (+)

2. Pantalla de Detalles

Consumo de
cargas

§/\a/\

—@ Pantalla de detalles

Potencia de bateria
Carga (-) / Descarga (+)

Potencia Total 0—+ ow ow ow ow ow I
0.0Hz 0.0Hz ov °
Mizov || ov ov J ow ov
V,1&P de MPPT1 0.0A HM:ow | 0.0A ov 0.0A
ow J|Uoow | ow
ov ov
V, 1 & P de MPPT2 HM: oW 0.0A DC: 0.0C
LD: OW ow

= =4 =8 -8 -

o0 Venta a la red: Watts = negativos (-)

A\ Las tensiones MPPTNO DEBEN superar los 500Vcc.
La temperatura de la bateria medira 25°C por defecto si el sensor de temperatura de la bateria no esta conectado.
Temp CD: Temperatura interna de circuitos de potencia CD
Temp AC: Temperatura interna de circuitos de potencia CA
La columna "Grid" mide: Voltaje, Corriente, Potencia y frecuencia de la red eléctrica.

Consumo de la red: Watts = positivos (+)

0
o HM: potencia medida a través de sensores CT externos. (L1, L2).
0

>-b §~®k| gs” {kisinr ~

®a/\'

«

k

K| LR)~ 2 Kk «

V,1&PdelLl
V, &P del2

Sensor de
temperatura de
bateria

Temperaturas internas
del Sol-Ark

s| ®k?&| ~«

o Valores opuestos de "Grid" o "HM" indican una instalacion incorrecta de los CTs. Consulte la seccién 2.9 "Sensores Limitadores"

3. Gréfica de Generacion de Potencia FV

A. Muestra la gréafica de produccion FV total durante el transcurso del dia.
B. Usar botones (9, 2) para visualizar diferentes dias.

C. Muestra produccion mensual, anual, total .
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B olArk

4. Grafica de Consumo de Red

A. Muestra la potencia consumida (+) o vendida ( -) a la red eléctrica.

B. Valores sobre la linea indican consumo de la red.

C. Valores debajo de la linea indican venta a la red.

D. Esta grafica ayuda a determinar picos de consumo de la red eléctrica.

5. Configuracion

System Setup 10/14/2022 03:05:27 PM Fri.

Only w/ BMS Lithium Mode
Informacion
BMS
Sol-Ark 5K/8K/12K/15K-P
- |D: ######

- COMM: ####
- MCU: Ver#it#

(3.4)

i

3.3 Basic Setup

Display | Time | Advanced |Factory Reset| Parallel Display | Time | Advanced |Factory Reset| Parallel Display | Time | Advanced |Factory Reset| Parallel
TITR L ARC parameters
; ‘ Year Month Day @Solar Arc Fault ON D Clear Arc_Fault 030000
Brightness | Beep [/ Ampm 2021 10 26 | 045000
Gen Limit Power | 9000W
| ! o Hour Minute Second m::g
Auto Dim [/ 6005 ] Timesync e 03 04 15 Load Limit Power [9000W e
Seasonl Season 2 Season 3 Grid peak-shavin Power -9000W
] Seasons S‘ﬂ“”’”lﬂ' m 4 - J 8 - 1 D P 9 -
S D D Auto detect Home Limit Sensors  CT ratio 2000
[ CANCEL ] [ oK } CANCE o | 4 <1 8] 1] 12/~ 1 [ CANCEL } [ oK } UPSTime Oms
Basic Setup Basic Setup
Display | Time | Advanced |Factory Reset| Parallel Display | Time | Advanced |Factory Reset| Parallel
@ Master @ PhaseA
[ Factory Reset || System selfcheck [ poralel el oo & hese
() Slave ) Phase B
L Lock out all changes r| Test Mode 7 Phase
L Meter > Grid u Meter > Load
_‘ Lock Grid Charging & Limited Meter Select Meter Select
| No Meter ‘ | No Meter ‘
[ CANCEL l [ OK } [ CANCEL l [ OK

Display Q(Pantalla)
Brightness: Ajuste de brillo (+, -)
Auto Dim: Atenuacién automatica. Debe habilitarse esta opcién en todo momento para validar la garantia de la pantalla LCD.
Beep: Enciende / apaga el sonido de alarma.

Time
Time Sync:Ns | g2 ~| s°~gs | "~ ®~{_®sg” g~| s|®k?2|]k® §~rar gr{fs~« ik
Seasons: Configuracion y personalizacion de las estaciones para el Time of Use (TOU).
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Advanced Q(Avanzado)
Solar Arc Fault ON: Habilita la deteccion y proteccion de arco eléctrico en MPPTSs.

Clear Arc Fault: Comando para reiniciar el sistema por falla de arco. o Debe ejecutarse manualmente cada vez que el sistema
detecte una falla F63 Arc_Fault. Consulte la secciéon 8.1 "Cdédigos de Error del Sol -Ark" para mas detalles

Gen Limit Power: Limita la potencia de la fuente en "GEN". El inversor reduce la carga de la bateria cuando se alcanza este valor.
Load Limit Power: Establece un limite de potencia total de salida a "LOAD". La potencia maxima del inversor es el valor por defecto.
Grid -Peak Shaving: Establece un limite de consumo de "GRID" donde el uso de energia de la bateria durante demanda maxima es
permitido. Requiere sensores CT. Peak -Shaving se puede utilizar en un generador siempre que esté conectado al terminal "GRID".
Auto detect home Limit Sensor: Detecta y corrige automaticamente la polaridad de CTs. Ver seccion 2.9 para mas detalles.

CT Ratio: Relacion de transformacion del sensor CT, por defecto es 2000:1. NO cambie este valor o perdera la garantia.
UPS Time: Tiempo de transferencia a respaldo cuando se pierde la red eléctrica. Valor minimo de 4 ms.

Factory reset Q(Restablecimiento de Fabrica)

Restricciones: Cambios a estos elementos deben de ser previamente autorizados por soporte técnico.

Parallel g(Paralelo)

Parallel: Habilita la comunicacion entre inversores en paralelo. Los inversores "Master" y "Slave" deben programarse.
MODBUS SN: Numero de identificacion asignado a cada inversor en paralelo (1,2,3,4, n).
Phase: Al tratar con sistemas trifasicos 120/208V, debe existir una unidad "Master" responsable de su propia fase (A, B, C).

OVka «kggs | A éNs«®k{" "« k| J
B Batt Setup Batt Setup
Batt | Charge | Discharge | SmartLoad | Wind Turbine Batt | Charge | Discharge | Smart Load Batt | Charge | Discharge | Smart Load

Batt Capaci 400Ah Batt
pacity U Use BattV Charged Startv [29.0v 29.0V Float 55.7V shutdown 46,0y fosistance | SMOhmMs
Max A Charge  185A I\ﬂ Use Batt % Charged Start%h Absorbtion V. 56,0V LowBatt |47.5V

Batt Charge
s Efficiancy
Max A Discharge  185A D No Battery A 100A EqualizationV  56.0V Restart 52,0V
g - 30 Days 1.0 Hours
TEMPCO -OmV/C/Cell D BMS Lithium Batt I|:|Gen Charge \/ Grid Charge Batt Empty ¥ D BMS_Err_Stop

@ Activate Battery

99.0%

Generator Excercise Cycle Day &Time>> Mon | 08 :00 20min

[ CANCEL ] [ oK ] meenmme[ CANCEL H oK | CANCEL ] [ oK ]

Batt Setup
Batt | Charge | Discharge | Smart Load

‘ ‘ Use gen input as load output ‘ | For AC Coupled Input to Gen

On Grid always on High Frz
Smart Load OFF Batt

51.0V l:‘ AC couple on load side

Smart Load ON Batt

Solar Power(\W)
[ o [ o

Batt Q(Bateria)
Batt Capacity: Especifica la capacidad del banco de baterias. El valor se expresa en Amperios -hora (Ah).
o Baterias en serie Y Voltajes se suman (V).

0 Baterias en paralelo Y Capacidades se suman (Ah).

Max A Charge: Establece la tasa maxima de corriente de carga (A) a las baterias con energia solar Y 185A maximo permitido.
@ Sugerencia para baterias Acido -Plomo: Si el fabricante no especifica la razén de carga, usar 20% - 30% de la capacidad
de la bateria como Max A Charge.

Max A Discharge: Establece la tasa maxima de corriente de descarga (A) de las baterias Y 185A maximo permitido.

Para sistemas aislados de la red (Off-Grid), la bateria se descargara a 120% maximo de su valor de descarga por un pico
de 10 segundos .
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Fol-Ark
TEMPCO: Coeficiente de temperatura, utilizado junto con el sensor de temperatura de la bateria para ajustar los voltajes en baterias
de acido -plomo. @ Baterias de Litio no requieren un valor de TEMPCO ( -0 m/V/C/Cell).
Use Batt V Charged: Muestra la carga de la bateria en términos de voltaje.
Use Batt % Charged: Muestra la carga de la bateria en términos de %. El inversor mide potencia de entrada y salida para calcular y
estimar el estado de carga (SOC) de la bateria. Compensa envejecimiento de baterias.
No Battery: La opcion "No Battery" DEBE seleccionarse si no hay bateria presente. Se requiere una secuencia de reinicio al
seleccionar esta opcion. Consulte la seccién 2.12 para instrucciones sobre la secuencia de reinicio .
BMS Lithium Batt: Permite comunicacion de laso cerrado con nuestras baterias probadas incluidas en nuestra "Guia de Integracion
de Baterias". Consulte www.sol-ark.com/battery -partners para obtener la lista completa de baterias compatibles.
Activate Battery: Esta opcion DEBE seleccionarse si el sistema tiene baterias, especialmente baterias de litio.

Charge g(Carga)

Float V: Voltaje inferior estable al cual se mantiene la bateria después de haber sido completamente cargada.
Absorption V: Voltaje constante de carga de bateria.

@ >~ "f«~2ags | «k ik®k|ia_ rz CAC ik gr8§rgsiti ik z~ freka

@ I xk{8§8z~D Q| ~ fA®kat~r ik A%u%"r ik®k|ia_ «  ghagr Az zzkgh

Equalization V: Voltaje que el sistema usa para generar una sobrecarga calculada utilizando un voltaje superior o igual al voltaje de

absorcion. Remueve sulfatos en la bateria. Se usa para balancear las celdas internas. o Baterias de Litio no necesita ecualizarse.
Days: Periodo de dias entre ciclos de ecualizacion.
Hours: Periodo de tiempo que se ecualizaran las baterias.

oNS 86~ 2«é& p %r kz «s«®k{"™ |~ kg rzsonra zr« fA®kELAMN«]

Gen Charge: Q™ z”~ ®k?2{s| "z é5/ @ ikz «s«®k{"~ §nran gnragnra kz f~|g-~

a. StartV: Voltaje de la bateria al cual el sistema enciende el generador autométicamente.
b. Start %: Estado de carga (SOC %) de la bateria al cual el sistema enciende el generador autométicamente.
C. A: Maxima razon de carga de la bateria proveniente del generador (corriente CD)

Grid Charge: Esta opcion se puede usar en dos escenarios distintos:

a. Red conectada a I/az esn|t'rkadda~?3f Grsi{ds@®”*2a _ z~ a~o°o | jk g~rag"
al 100%.

b. Generador conect ado $erdquiereesselecaionad A GEAN icdoGinect t .oEl sBternadisaiamap u t
g~]isgs~| k« eN®r*2a® vé U eNera® @hvalorsetrior ajfstable'si sg énfolgaTime af Use. f 7

Gen Exercise Cycle (Day & Time): Establece un programa semanal de encendido del generador. (Dia de la semana/hora/duracion).
Gen Force: Funcién de prueba para el arranque automéatico del generador. Habilitar y presionar OK para cerrar el relé normalmente
abierto (pines 7,8) y forzar el encendido del generador. Deshabilitar y presionar OK para desactivar.

o El generador debe estar en modo automatico (si es aplicable) y debe poseer arranque de dos hilos (contacto normalmente abiert 0)
conectado al Sol-Ark. Para deshabilitar el ejercicio semanal del generador, ajuste la duracion del tiempo a 0 minutos.

Discharge Q(Descarga)

Shutdown: Voltaje o0 % de la bateria al que el inversor se apagara para evitar sobredescargar la bateria (el simbolo de la bateria en
la pantalla principal se tornara color rojo).

Low Batt: Bajo voltaje o % de la bateria (el simbolo en la pantalla principal se tornara color amarillo). Punto de paro para TOU.
Restart: Voltaje o0 % de la bateria al cual la salida CA se reanudara después de haber alcanzado previamente el valor "Shutdown".
Batt Resistance: Resistencia interna en Ohms del banco de baterias que se usa para calcular el % SOC (estado de carga).

Batt Charge Efficiency: Eficiencia de carga de la bateria (%). Se usa para calcular SOC (estado de carga).

Batt Empty V: Fija el voltaje de vacio. Este valor determina el limite inferior del estado de carga (0% SOC).

BMS_Err_Stop: Habilita la funciéon de paro del sistema cuando hay pérdida de comunicacion con la  bateria.

( A\ Entrada/salida GEN de 40A continuos. NO EXCEDER. )

Smart Load Q(Cargas Inteligentes)

28

A.

B.

C.

Este modo utiliza la terminal f G E Nc@mo una salida que solo se energiza cuando la bateria estd por encima de un valor
determinado por el usuario, o cuando esta conectado a la red.

Cuando f Use gen input a®k |rofafds zosu® piutz&®* ®ka{s| "~z &5/ @& «k g-~|
calentadores de agua, bombas de irrigacion, unidades AC o cualquier otra carga.
Cuando f On Gri d alwakayrs” fosnz& ®*1 z~ ®ka{s| "z &5/ @ «ka_ T~ |"r «"rzsi

porcentaje de la bateria) siempre y cuando la red esté conectada
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https://www.sol-ark.com/battery-partners

Smart Load OFF Batt: V~z ®" x k
Smart Load ON Batt: V~2z ®”™ x k

C ik z~n
¢ ik z»

fr®kat"
fr®katn

N

Nz

© k z~n
© k z~»

®ka{s]| "z
®k?2{s| "z

Solar Power (W): Potencia solar minima requerida para encender la carga inteligente.

Configuracion de acoplamiento CA

- (For AC coupled input)

A. 0 Sistemas conectados a la red con acoplamiento CA deben habilitar f Gr i d .8sedufar@ermisos para venta a la red.
B. Para utilizar el terminal "GEN" como entrada de acoplamiento CA, se debe habilitar

For AC Coupled |

C. o En sistemas Off-Grid, el Sol-Ark utiliza variacion de frecuencia para controlar el acoplamiento CA segun el estado de carga de
la bateria. El significado de "Smart Load OFF Batt"y "Smart Load ON Batt" cambiara en este modo.

Smart Load OFF Batt: El % SOC al que se apagan los inversores acoplados en CA. o Se recomienda 90%

Smart Load ON Batt: El % SOC al que se encienden los inversores acoplados en CA. o Se recomienda 80%

Para utilizar la terminal "LOAD" para acoplamiento CA:

é5/ @& i
€5/ @& s

nput t

a. Se debe seleccionar"  AC couple on load side" .
b. A\ La terminal "GEN" NO PUEDE ser utilizada. El acoplamiento CA en el terminal "LOAD" impide el uso de la terminal
"GEN" para cualquier otro propdsito.
c. Mk~zsgk kz g~rfzk”™ i~ ik ~g k?&i~ g~| kz is~rqg2r{~ zz™ "{~i~ é"g
d. 0 El tiempo de transferencia de respaldo incrementara a 2 segundos.
3.5 Limiter
Grid Param : Grid Param
Limiter|Other —— Limiter|Other
T T o] 5 T (e s e
Grid Sell - 9000 -
01:00AM|[ 2000 |[50% | || v W W
1] ,
GEN connect to Grid Input
\:‘ l:‘ ’ZSeasorﬂ gSeasorﬂ ESeasonS S
0
| | mimeofuse (][] Stk | [loadFirst
: 2000 || 50%
o Joelealan L Cowen [ ox
Limiter Q(Limitador)
El inversor Sol-Ark 12K-2P-N utilizard simultdneamente varias fuentes de energia disponibles para satisfacer la demanda de los
centros de cargas (panel de cargas esenciales / panel principal). Los siguientes modos de trabajo permiten al usuario determi  nar
como generar su energiay de donde extraerla.
Grid Sell
Grid Sell: El inversor producira toda la potencia disponible de los médulos solares. La potencia maxima que se puede vender a la
red eléctrica serd de 9,000 Watts.
Descripcion general:
a. Este modo permite al inversor vender a la red eléctrica todo el exceso de potencia solar generada sin limitacion.
b. 1z s| k&«~2 « {kis?a_ z"« g™"3gqr« g~ kg®*"i "« ~ zN @®k2{s]| "
c. 'z s| k&@«~2 {kis?&_ ®~i"™ z~ 8§~®k|gs”™ ik «*rzsin™® ~ k|].®2~ri ™ jk
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Limited Power to Home

30

Limited Power to Home (Meter Zero):
g N a q N «

Y8~ kz ik

a z~n
« k @

para usuarios que no tienen permitido vender alared. V k 2

Descripcion general:

B olArk

| « ®~ «

\

Grid Sell

o Este modo REQUIEREbaterias

«k| «~2 Kk«

§"| kz

«kggs |

§k?2{s®k|
Al C

§2s| gsgnrzpbli

Nz

I

s| k& «~2

Este modo limita la energia producida por el inversor para suministrar la demanda del hogar
k«k|] gsrzk« @

®k 2 { s | ~z irkipall Paré preVedirverkaz lagetl mientras se energiza el panel principal, los sensores CT DEBEN
S| «®MzMi ~«l

k « ®k {nciales) |

g”zg ezn?

:

8 Nk |82k & | xR s ®@"gis~ 3 k d

a. La potencia se suministra a todo el hogar evitando vender exceso a la red (este modo es requerido en caso de no ser
posible vender energia a la red eléctrica).
b. Los sensores externos CT sonrequeridos para el funcionamiento adecuado de este modo.

o

Las cargas monitoreadas seran la adicion del panel principal + panel de cargas esenciales.

d. Prioridad de energia : 1. Energia solar FV | 2. Red eléctrica | 3. Baterias | 4. Generador

Limited Power to Home + Grid Sell:
é>B" -

®ka{s| "z

instalados. Ver seccion A1 C

&

Yg/\aq/\«

=

=)

Limited Power to Home

k«k| gsrzk«b O
venta a la red y el consumo de la s cargas simultdneamente (con error porcentual de 3% de los CTs). Los sensores CT DEBEN ser
€ Nk | « ~2 k «parzinsfalac®n apropiakladé los CTs .

k| kagt A

Este modo NO limita la produccion solar. En este modo el inversor suministra energia a la
s z s { s ®-Arkmedird la »
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Limited Power to Load

Limited Power to Load:
esenciales). En este modo de trabajo, el sistema omite las cargas del panel principal y no

del inversor.

/| « ®k

Descripcion general:

{~i -~

=) =

Limited Power to Home + Grid Sell

o Este modo REQUIEREbaterias

z

s{s®" z~"

8§a ~i ggs |

(<~2Aa

§/\a/\

« {s] s«®an

« {s] s«®2
k| kaqgtr »

a. /z s| k¥«~2 «~z~ « {s]|]s«®2*" z~r« gtr3gt« g~ kg®*"ir« ~ z~ ®k?
b. NO se producira mas energia de la que las cargas requieren.
c. | «®k {~i~ @B « {s]|]s«®¥" k]| kaqgt” z» ®k?a{s| "z &5M7-& Y@B
d >"« gr2gh« {~]|s®~2k”" i "« «k?® _ | «~z~ z"« ikz 8" kz ik gr?g”r«
e. Este modo es recomendado para sistemas aislados de la red (Off -Grid).
f.  Prioridad de energia : 1. Energia solar FV | 2. Red eléctrica | 3. Baterias | 4. Generador
20kAE
ee
§ e~
[ & ]
O Om
O Om
[ s]s ]
Limited Power to Load
Limited Power to Load + Grid Sell: /| « ®k { ~i ~ @B zs{s®" 82 ~i ggs | «~znal |z s|~
Ygraqr« k«k|]gs®zk«bP 0 k| kaqgt ™ spdnsigaby®et ieléctrica), sin‘embRrgd dols semonit@eanvids- é
gragqrh« g~ kg®rir« N z~A @®k3@{s| "z é>B"-& . z"A k| ®* A~ z/™ didrsbr Ns
NO podra medir la demanda real del hogar y venta/consumo d e la red. Este modo es recomendad para instalaciones de un solo
sistema o para instalaciones de respaldo completo .
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Time of Use

32

[ = ]

O Ol

O Om

O Om

Limited Power to Load + Grid Sell

Time Of Use (TOU): / « ®k { ~i ~1 g~{fs|] i~ g~| é>s{s®ki J~pk?a ®~ 6-~{kée ~ &>
las baterias para suministrar energia al hogar y reducir el consumo de la red en intervalos de tiempo especificos. La descarg a de
bateria cubriralai k{~| i~ g”~zg z~i "~ g~| kz "~ "z~2 ik 8§~®k|gs”® k«8kgspsgni

(6) intervalos con diferentes valores descarga de potencia (Watts) y limites de descarga de voltaje 0 % de la bateria.

Descripcion general:
a. Utiliza la energia de la bateria para reducir el consumo de energia durante intervalos de tiempo definidos por el usuario.
b. Power (W) dicta la potencia a la que la bateria se descarga para contribuir con la demanda de carga.
c. Batt (V o %) dicta el limite inferior de descarga o el limite superior de carga.
d. Prioridad de energia : 1. Energia solar FV | 2. Baterias (hasta la descarga programada en V 0 %) | 3. Red | 4. Generador

=] =)

Limited Power to Home + TOU

Time: Intervalos programables durante un periodo de 24hs. Los intervalos DEBEN programarse y seguir un orden cronoldgico.
Power(W): Establece la tasa maxima de descarga de la bateria durante el intervalo de tiempo correspondiente.

Batt: V 0 % se utiliza para especificar un limite inferior de descarga o un limite superior de carga cuando se habilita f Char ge C
oSistemas conectados a la red no permiten que TOU descargue las baterias por debajo de "Low Batt V/%". Sistemas Off -Grid
permiten la descarga de TOU hasta "Shutdown V/%"

Charge: Durante las horas seleccionadas, se cargan las baterias de una fuente CA externa hasta un voltaje o % programado. Si
la fuente CA externa es un generador, se debe cumplir primero la condicion "Start V" o "Start %". Si hay energia solar dispon ible,
los paneles solares siempre cargaran las baterias al 100%, independientementede f Ch ar greTGU

Sell: Permite descargar la bateria y vender energia a la red a la tasa programada de "Power(W)". f Gr i d DIEBKE hial@itarse.

o NOr ~fszs®"2 é+rr2qgke
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Other Q(Otro)

GEN Connect to Grid Input: Especifica cuando un generador esta conectado a la terminal "GRID".
Zero Export Power: Potencia minima importada de la red. Ayuda a evitar la venta a la red al garantizar un consumo constante. El
valor se puede ajustar entre 1 y 100W (se recomienda 20W).

Batt First: o Opcion predeterminada y recomendada. Establece la prioridad de la energia solar del sistema para priorizar la carga
de baterias. NO cambiar a menos que lo indique soporte técnico de Sol -Ark.
Load First: Establece la prioridad de la energia solar del sistema para cubrir la demanda de carga y suministrar la energia restante

a las baterias. #* Solo se recomienda para situaciones muy especificas .

Grid Param Grid Param Grid Param
Grid Selection |Connect | IP| F(W) | VIW)AV(Q) | P(Q)/P(F) Grid Selection [Connect|IP| F(W) | VIW)AV(Q) | P(Q)/P(F) Grid selection |Connect| IP| F(W) | V(W)/V(Q) | P(Q)/P(F)

Grid Mode 3 o A
na Mo 3 Grid Reconnect Time 300s Reconnect i Es OverVoltage U>(10 min. running mean) | 239.2v |
17415l . . .
uLranse Power Factor 1.000 Grid Vol High e L HV3| 2496 HF3|  6200Hz

v
Grid Vol Low Grid Vol Low tv2[ 2496v  |--[oaes || |HF2| e200Hz |-=[ oaes |
Grid Hz High Grid Hz High Ml 2406v | --[1300s || [HF1] s150Hz | [299.005]
|- |
= |

Grid Frequency

50Hz 2 60Hz Fxed Q

Q_Response 105 .
: ity 58.5Hz il 57.0Hz wi[ 183ov |--[21.005 LF1[ sesoz | --[ 29900 |
Single Phase
Output V 120/208V Reconnect Ramp rate Normal Ramp rate w2 ‘ 145.6V _ {2-005 F2 ‘ 57.00Hz | __I 0,165 |
' :
(20/230VSpikRhase Output V+ OV w3| 1o040v 1F3| s7.00Hz

| omce J[ ok | ok ]

Grid Param Grid Param Grid Param
Grid selection |Connect| IP| F(W) | V(W)/V(Q) | P(Q)/P(F) Grid selection |Connect| IP| F(W) | V(W)/V(Q) | P(Q)/P(F) Grid selection |Connect| IP| F(W) | V(W)/V(Q) | P(Q)/P(F)

] 120/208V 3 Phase [ CANCEL ] [ OK

Over frequency Droop F 40%PE/Hz @ wa) D Vi@ D P D P

Start freq F | 60.50Hz Stop freq F | 60.50Hz FIW)

Startdelay | 0005 Stop delay | 0.00s Response T | Pr00% || | [ Linzoo% | | Loutsow |
[viosom | [ Praoos || [[ visoow | [ quamm | [er2o% | [ auaow || [ visow | [ Friooo |

Under frequency Droop F> | 40%PE/Hz [vaoow | [ pasow || [[ vzosow | [ czow | [ patoow | [ czaom || [[ vawewn | [ Fzosoo |

Start freq F> Stop freq F>| 59.50Hz [varniow | [ psow || |[ vatosow | [ azon | [ pxr00w | [ azaow || |[ vatoow | [ Fosoo |

Startd8|ayF> Stop delay F> [vamizon | [ paowe || | [ varioow | [ oa-amw | [ panoow | [ ow20% || |[ vanooss | [ Feosoo |

Grid Selection Q(Seleccion de Red)

Grid Mode: Presionar y usar las flechas de navegacion para seleccionar los diferentes modos de red:
1. General Standard : Aplica estandares generales de interconexion de red. Permite ajustes de frecuencia y voltaje de red.
(Util para sistemas Off-Grid con generadores de respaldo).
2. UL1741 & IEEE1547: Aplica los requisitos y estandares de interconexion de red UL 1741 e IEEE 1547.
3. UL1741SB: Aplica los requisitos y estandares de interconexion de red UL 1741SB.
Grid Frequency: Frecuencia de la onda sinusoidal de CA.
Grid Type: Determines Determina el tipo de voltaje del sistema y la interconexién de la red. Incluye Monofasico, Bifasico y Trifasico.
Grid Reconnect Time: La cantidad de tiempo en segundos que el inversor esperara antes de reconectarse a la red.
Power Factor: Permite la correccion del factor de potencia, +0.9 a 1.0.
Fixed Q: Permite corregir el factor de potencia basado en el porcentaje deseado de potencia reactiva.
Q_Response: Tiempo de respuesta que tomara para seguir los modos compatibles de respuesta reactiva Volt  -Var o Watt-Var.

Output V: Presionar y usar las flechas de navegacion para recorrer los diferentes niveles nominales de voltaje de red . Output V
debe seleccionarse de acuerdo con el voltaje nominal de la red.
Ouput V+: Permite aumentar el voltaje de salida V para garantizar un voltaje nominal correcto.

Connect
Reconnect: Rangos de frecuencia y voltaje permitidos que dictan la reconexion a la red después de una pérdida inicial. La
frecuencia y voltajes deben estar dentro del rango durante el Grid Reconnect Time para permitir la reconexién a la red.
o Los parametros se establecen automaticamente en funcion al Grid Mode seleccionado, a menos que utilice "General Standard".
Normal connect: Parametros utilizados para determinar un rango de frecuencia y voltaje permitidos para retener la conexion a la
red después de una reconexion y operacion normal.
o Los parametros se establecen automaticamente en funcion al Grid Mode seleccionado, a menos que utilice "General Standard".
Reconnect Ramp Rate: Tiempo en segundos de rampa de potencia de reconexion.
Normal Ramp Rate: Tiempo en segundos de rampa de potencia de arranque
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IP
HV1/HV2/HV3: Punto de proteccion contra sobretension.
LV1/LV2/LV3: Punto de proteccion contra subtension.
HF1/HF2/HF3: Punto de proteccién contra sobre frecuencia.
LF1/LF2/LF3: Punto de proteccion contra baja frecuencia.
F(W)

F(W): Permite el uso de la funciéon Frequency -Watt. El Sol-Ark regula su salida de energia a la red en funcion de la frecuencia para
proporcionar estabilidad de la red durante condiciones de sobre frecuencia y baja frecuencia.

Droop F: Porcentaje de aumento / disminucion de la potencia nominal del inversor por cada Hertz (Hz).

Start freq F: Frecuencia a la que el inversor comenzara a disminuir su potencia activa segun el porcentaje de Droop F programado.
Stop freq F: Frecuencia a la que el inversor dejara de disminuir su potencia activa segin el porcentaje de Droop F programado.

V(W) /V(Q)
V(W): Permite el uso de la funcién Volt -Watt. El Sol-Ark regula la salida de potencia activa a la red en funcién del voltaje para
proporcionar estabilidad de la red durante condiciones de sobretension y subtension.
V(Q): Permite el uso de la funcion Volt -VAr. El SolArk regula la salida de potencia reactiva a la red en funcion del voltaje para
proporcionar estabilidad de la red durante condiciones de sobretensién y subtension.
V, P & Q: Porcentaje del voltaje nominal de la red (V) al cual el Sol -Ark reducira su potencia activa (P) o potencia reactiva (Q).

P(Q) / P(F)

P(Q): Permite el uso de Watt -VAr para regular la salida de potencia reactiva segun los parametros de potencia activa programados.
P(F): Permite la regulacién del factor de potencia segun los pardmetros de potencia activa programados.

0 Seguir el cédigo la red antes de cambiar parametros de Grid Setup
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4. Tips de Instalacion

Tips para Sistemas Aislados de la Red (Off -Grid)

1. No se requieren sensores limitadores (CT) para instalaciones completamente Off -Grid a menos que se utilice f Gr i d Peak S
para un generador conectado al terminal f GRI.D G

2. Serecomienda conectar generadores al terminal f G R | par&facilitar la integracion de un panel de servicio conectado "GEN". Esta

configuracion permite el uso de la funcion f Smart .Load G

No es necesario un interruptor de transferencia. Conectar el panel principal a la salida "LOAD".

NO utilizar el modo "Grid Sell" cuando se estéa fuera de lared. UNICAMENTE "Limited Power to Load" (predeterminado)

5. Cuando se utiliza un generador en sistemas Off -Grid, se recomienda cambiar el "Grid Mode"a Gener al S annfdGar ri dd(
Re c onn e c e 30 seguadds. Consulte la seccion 2.5 "Integracion de Generador" para instrucciones detalladas.

6. El Auto Gen-Start se activa cuando el voltaje (V) o el porcentaje (%) de la bateria alcanza el valor preestablecido de "Start V / %".
Posteriormente, el generador mantendra el proceso de carga hasta que las baterias alcancen aproximadamente el 95% de su

P w

capacidad. 0 Este es un limite superior no modificable a menos que se habilite y programe Time of Use.
o Lafuncidn de ejercicio arrancara el generador una vez a la semana los lunes por la mafiana a las 8 AM durante 20 minutos
por defecto. Este ejercicio es para mantener las baterias internas del generador
7. Siplanea integrar una turbina edlica, DEBE incorporar un controlador de carga de 48V con una carga de desviacién para evitar la
sobrecarga de la bateria. Este controlador de carga debe estar conectado directamente al banco de baterias
8. Recuerde configurar la capacidad de la bateria y tasas razonables de carga/descarga.

Tips de Instalacion de Sistemas Interconectados a la Red / Sin Bateria (Modo de Paso)

1. Verificar la configuracion f No Bat:t ¥ Batt€fy Setup Y Batty No Battery. El inversor experimentara una falla moment anea.
2. @ SE REQUIEREuna secuencia de reinicio completo al cambiar el modo de bateriaa f No B a t(corsulte I& seccion 2.12
"Secuencia de Reinicio" para instrucciones detalladas).

Habilitar f Gr i d :3 & ILimi@r Y Grid Sell. Asegurar que los deméas modos estén desactivados.

Presionar el icono de la bateria para acceder a la "Pantalla de Detalles" y verificar parametros de red, importacion / export  acion.

o

4.1 Controlador de Carga de Bateria
4-Etapas de Carga v

El MPPT tiene un algoritmo de carga de bateria 1
que consta de 4 etapas para una carga rapida,
eficiente y segura. La siguiente figura muestra la
secuencia de las etapas.

Night BULK ABSORPTION FLOAT Night

Equalization V
AbsorptionV | _
Etapa fBul kG (Car gweavf

En la etapa de carga fuerte, la bateria no se

. Restart V

encuentra al 100% del estado de carga y el voltaje Low Batt V
de la bateria ain no se ha elevado al punto de

. . . ., Shutdown V
ajuste de voltaje de absorcion. El controlador hara

uso de la energia solar disponible para recargar la Empty V

bateria. -
Charge controller curve

Etapa fAbsorptionG (absorci én)

Cuando la bateria se ha recargado al punto de ajuste de voltaje de absorcion, se usa regulacion de voltaje constante para man  tener el
voltaje de la bateria en el punto de absorcién. Este proceso evita el calentamiento y el exceso de gasificacion de la bate  ria. Se permite que
la bateria alcance el estado de carga completo en el punto de voltaje de absorcién. La absorcion dura hasta que las baterias  se recargan al
98% de la capacidad en Ah seleccionada.

Etapa fFloatG (flotaci dén)

Una vez que la bateria esta completamente cargada en la etapa de absorcion, el MPPT reduce el voltaje de la bateria al punto de flotacion.
Cuando la bateria estd completamente recargada, no hay mas reacciones quimicas dentro de la bateria por lo que toda la corrie  nte de carga
se convertiria en calor y gases. La etapa de flotacion suministra una tasa muy baja de mantenimiento de carga mientras reduce el
calentamiento y evita la formacion de gases. El objetivo de la etapa de flotacion es proteger la bateria contra la sobrecarga  a largo plazo.
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4.2 Configuracion para Cumplimientos de Red

Configuracion para Cumplimientos de Red de Puerto Rico

Grid Param
Grid selection |Connect| IP| F(W) | V(W)/V(Q) | P(Q)/P(F)

QOver Voltage U>(10 min. running mean) 239.2V
HV3 288.0V HF3

Hv2| 2ssov |--[0a6s || |Hr2[ 6150z |--[10.00s |
Hi[ 264.0v |--[100s || |HF1[ 60.50Hz |--[300.00]
wi[ 2112v |--[200s || |iF1]| 59.20Hz |--[300.005]
w2| 1440v |--|100s || |LF2| 57.50Hz |--[1000s |

Verificacion de Cumplimientos de Red HECO para Sol -Ark

En casos donde se requieran requisitos de cumplimiento de red HECO, es esencial programar los siguientes parametrosderedd e acuerdo
con las especificaciones HECO. Siga las siguientes pantallas, programe los pardmetros y verifique la alineacion con el cumplimiento HECO.

Grid Param Grid Param
Grid Selection [Connect | IP| F(W) | VIW)AV(Q) | P(Q)/P(F) Grid selection |Connect| IP| F(W) | V(W)/V(Q) | P(Q)/P(F)

Reconnect Normalcannes OverVoltage U>(10 min. running mean) |276.0V|
Grid Vol High Grid Vol High wa| zssov | ws[_cs.00rz |
EloRollEs ety tv2| 28sov |--[0a6s || |HF2| es.00Hz |-=[ 0.16s |
120/240V Grid Hz High Grid Hz High Hvi[ 2640v | --[13.00s || |HF1[ e3.00Hz |--[180.00]
2 ey ErdliEl wi| 2112v |--[2100s || [1F1[ 57.00Hz |--[180.00s]
rec e R R Ll wa[ 1esov |--[200s || |iF2[ s0.00Hz |--[ 0.16s |
w3 1200v | LF3 | 49.90Hz

K=

Grid Param Grid Param
Grid Selection [Connect | IP| F(W) | VIW)AV(Q) | P(Q)/P(F) Grid selection |Connect| IP| F(W) | V(W)/V(Q) | P(Q)/P(F)

Reconnect Normalcannes OverVoltage U>(10 min. running mean) |239.2V |
Grid Vol High Grid Vol High ovE i
Grid Vol Low Grid Vol Low 2| 2a96v |--[0a6s || |HF2| es.00Hz |--[ 0.36s |
120/208V it E BRI Hvi[ 2288v | --[13.00s || |HF1[ e3.00Hz |--[180.00s]
e ezl wi1[ _1ssov |--[2100s || |iF1[ 57.00Hz |--[180.005]
Reconnect Ramp rate Normal Ramp rate ‘ __‘ 2.008 | k2 ‘ 50.00Hz | __| 0.165 |

2| 1456V
w3 1040v LF3 | 49.90Hz

| omce [ ok |

rid Param rid Param
Grid selection |Connect | IP| F(W) | V(W)/V(Q) | P(Q)/P(F) Grid selection |Connect | IP| F(W) [ V(W)/V(Q) | P(Q)/P(F)
Over frequency Droop F 5006PE/Hz o o
StartfreqF | 60.04Hz Stop freq F | 60.50Hz F(-W) - A
Frequency -Watt, Volt-Watt Startdelay | 000s Stopdelay | 0005 Response T | 55 || |[ Lin200% | [ Louts.0% |
and Volt-Var [vii06.0% | [ Praoow || || viozow | | Quasw |
Under frequency Droop F> | 50%PEMH2 [vaioow | [ P2 0% || |[ vessow | [ o2o0% |
StartfreqF> | 59.96Hz | Stop freqF>| 50.50Hz [va1100% | [ Pa: 0% || || vaio00 | [ Q30w |
Startdelay F>| 000s | Stopdelay F> 0.00s [va1100% | [ P4 0% || |[vatoe0% | [ Qaaass |

CANCEL CANCEL
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5. Sistemas en Paralelo

5.1 Antes de Habilitar la Opcion de Paralelo
A. Asegurar que todas las unidades tengan la misma version de software.

Verificar las versionesde f COMMG MCUG x ~ éN- «®k { Nk

B. Ir https://www.sol -ark.com/software -update/ para programar una _ _
actualizacion remota o contactar a soporte técnico support@sol-ark.com

C. Sistemas en paralelo REQUIERENun Unico banco de baterias. Si no

cuenta con baterias, se deben mantener los sistemas FUERAdel modo

paralelo y debe programar cada unidad enmodo f Gri d. Sel | G
D. Todas las ENTRADAS/SALIDAS deben ser conectadas en paralelo entre T ———

i i4 A ol-Ar -
TODOS los inversores, con la excepcién de los médulos FV . " D SR
- COMM!: ##H
- MCU: Veri#HH
Configuracion de DIP Switches en Sistemas en Paralelo
Jran «s«®k{" "« k| 8rarzkz~l ~x «®k z~« €-7J.Nus®grk«é ®"z g-~{~ «k {
Inv 1
Inv 2 Inv 3 Inv 4 Inv 5 Inv 6 Inv 7 Inv 8 Inv 9
(Master)
OFF
ON ON

OFF ON OFF
OFF ON ON OFF
OFF ON ON ON OFF
OFF ON ON ON ON OFF
OFF ON ON ON ON ON OFF
OFF ON ON ON ON ON ON OFF
OFF ON ON ON ON ON ON ON OFF

o Sistemas en paralelo con 2 inversores deben tener sus DIP switches en posicion ON
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